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Sentetik Recine Dispersiyonu Esasli
Beton Yuzeyler icin Astar Malzemesi

TANIMI

INKA-ASTAR, algipan, algi-siva, briit beton, siva gibi yiizeylere
seramik ve mermer yapistiriimadan énce, ylzeylerin nemden
etkilenmemesini saglamak ve hizli su emilmesinden kaynaklanan
catlaklari énlemek ve tiim izolasyon uygulamalarindan énce zemin
hazirhidr igin kullanilan, modifiye edilmis sentetik recine dispersiyonu
bir malzemedir.

KULLANIM ALANLARI ve AVANTAJLARI

INKA-ASTAR;

« Solventsiz ve kokusuz oldugundan i¢ mekanlarda,

« Emici ylizeylerin neme kars! korunmasinda,

« Ozellikle algipan, gazbeton, kireg-siva ve tugla duvarlarin tizerine
yapilacak olan uygulamalarda, hizli su emme nedeniyle
olugabilecek catlaklari 6nlemede,

« Kendinden yayilan saplarin kullanimindan énce astarlanan
ylzeylerin islenme siiresini uzatip kendiliginden yayilan saplarin
zemine aderansinin saglanmasinda,

« Emici ylizeylere seramik uygulamasinda,

« Hali altina uygulanan saplarin tozumaya karsi dayanikliliginin
arttirlmasinda kullanilir.

TEKNIiK OZELLIKLER

« Goriiniim: Buz mavisi/beyaz sivi

* Yogunluk: 1,0 + 0,01 kg/It (20°C’de)

*pH:6-9

« Depolama: Kapali ambalajda ve dondan korunmus olarak ~ 1 yil
« Ambalaj: 10 kg'lik ve 30 kg'lik PE bidon

UYGULAMA

Yiizey Hazirhgi: Uygulama yapilacak tim yiizeylerin saglam,
taslyici, tozsuz ve kuru olmasina dikkat edilmelidir. Yizey, aderansi
zayiflatacak her tlrlli yag, kir, pas ve kalintilardan iyice arindiriimalidir.

A- Emici ylizeylerin neme karsi korunmasi amaciyla:
INKA-ASTAR, uygulamadan énce iyice karistirilir ve inceltimeden,
doyurucu bir sekilde ylzeye uygulanir. Kurudugundan emin
olunduktan sonra diger uygulamalara gegilir.

B- Al¢ipan, gazbeton, kire¢-siva ve tugla duvarlarda hizli su
emme nedeniyle olusabilecek catlaklari 6nlemek amaciyla:
INKA-ASTAR, uygulamadan énce iyice kanistirilir ve 1/1 oraninda
su ile iyice karistirilarak inceltilir. Firga yada plskirtme yolu ile
ylzeye uygulanir. Cok emici yizeylerde islem tekrarlanir.
Kurudugundan emin olunduktan sonra diger uygulamalara gegilir.

C- INKA-HTS ve benzer diger tesviye saplarinin kullanimindan
once astarlanan yiizeylerin igslenme siresini uzatip, zemine
aderansinin saglanmasi amaciyla:

INKA-ASTAR, uygulamadan énce iyice karistirilir ve 1/1 oraninda
su ile iyice karistirilarak inceltilir. Firca ile ylizeye uygulanir.
Kurudugundan emin olunduktan sonra diger uygulamalara gegilir.

Bu brosiirdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadir. Bununla beraber elde edilecek
sonuglar, kontrol imkanlanmiz disinda kalan muhafaza sartlari, uygulama sekil ve kosullarina bagl olarak
degiskenlik gosterebilir. Dolayisi ile garantimiz sevk edilen triiniin kalitesi ile sinirlidir. Inka mamullerle ilgili
yapilacak her turli teknik degisikiik, kod ve ambalaj degisikligi hakkini sakli tutar.
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D- Emici yiizeylere seramik uygulamasi dncesinde:
INKA-ASTAR, uygulamadan énce iyice karistirilir ve ilk kat icin 1/1
oraninda su ile iyice karistirilarak inceltilip, ikinci kat icinse konsantre
olarak kullanilir. Firga ile ylizeye uygulanir. Kurudugundan emin
olunduktan sonra diger uygulamalara gegilir.

E- Hali altina uygulanan saplarin tozumaya karsi dayanikliiginin
arttirlmasi amaciyla:

INKA-ASTAR, uygulamadan énce iyice kanistirilir ve ilk kat igin 1/3
oraninda, ikinci kat i¢in 1/1 oraninda su ile iyice karistirilarak inceltilir.
Firca ile yuzeye uygulanir. Kurudugundan emin olunduktan sonra
diger uygulamalara gegcilir.

E- izolasyon uygulamalari éncesinde yiizey hazirligi amaciyla:
INKA-ASTAR su ile inceltimeden kullanilir.

TUKETIM

Zeminin emiciligi, ortam sicakligi ve nem oranina bagli olarak
degiskenlik gdstererek:

A tipi uygulamalarda 80 -150 gr/m2

B tipi uygulamalarda 50 gr/m2
C tipi uygulamalarda 100 gr/m?
D tipi uygulamalarda 125 gr/m2
E tipi uygulamalarda 100 gr/m2

F tipi uygulamalarda 150 - 200 gr/m?

DIiKKAT

» Uygulanacak zemin sicakligi +5°C ile +30°C arasinda olmalidir.

« Kuruma siresi yaklasik 2 saat, ikinci kat uygulama siresi yaklasik
2 saat, diger uygulamalara gegis suresi yaklagik 24 saattir.

« Malzeme kesinlikle dondan korunmali, donmus malzeme, sicak
ortamda ¢dziilmeye birakiimali ve kullaniimadan 6nce iyice
karistiriimalidir.

« Kullanilan bittn aletler uygulamadan hemen sonra su ile
yikanarak temizlenir.

SAGLIK VE GUVENLIK

« Akrilik dispersiyon igerdigi icin ciltle temasi halinde bol su ile
yikayiniz.

« Kiiciik, dar ve/veya havalandirmasi yetersiz hacimlerde, uygulama
oncesi asgari havalandirma sartlarinin saglanmasi zorunludur.

TEKNIK HIZMETLER

Kullanicinin konumuz ile ilgili tim sorunlarina yardimei olmak lzere
teknik servisimiz hazirdir.

Ek bilgiler igin lutfen merkezimize danisiniz.

GBF (MSDS) Guvenlik Bilgi Formunu, litfen info@inka.com
adresinden veya bdlge temsilcilerimizden talep ediniz.

The technical information on this data sheet is to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's
R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
application over which we have no influence. Our guarantee is therefore limited to the quality of the materials delivered
Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes andor packing details.



