EPOPRIME/sf

Epoksi Esasli Solventsiz
Astar Malzemesi

TANIMI

iki bilesenli, epoksi baglayicili, seffaf, beton ve benzeri yiizeyler
icin gelistirilmis solventsiz bir astar/ ylizey emprenye malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Beton, cimento siva ve benzeri ylizeylerin kapiler bosluklarini
doldurarak mekanik mukavemetini arttirmak, kendinden sonra
gelecek tabaka ile ylizey arasinda performans arttirici bir yapisma
koprisu vazifesi gérmek ve bu yapismay! zayiflatabilecek mevcut
tozu blnyesinde baglamak amaci ile kullanilir.

AVANTAJLARI

« Pigment ihtiva etmez.

« Her turli emici beton ylzeylerin igine rahatca isler ve kapiler
bosluklarini doldurur.

« Kilcal gatlaklara yayilarak betonun dayaniklihigini arttirir, su ve
nem girisini engelleyerek olumsuz etkileri azaltir. Uzerine atilacak
yeni kaplamaya uygun ve saglam bir ylizey hazirlar.

« Sert, parlak ve kaygan bir ylizey teskil eder.

« Su, yakit, yag ve mazot gegirgenligini 6nler.

< Havalandirmasi yetersiz yerlerde guvenli kullanim saglar.

TEKNIiK OZELLIiKLERI

« Renk/goriiniim: Saydam.

* Yogunluk (karigim): 1,10 £ 0,1 kg/It (20°C’de)  DIN 53757
« Kati Madde (A bileseni): Agirlikga %99 + 1 DIN 53216
« Viskozite (karisim): Az akiskan /20°C DIN 53211

« Karisim Orani:
Agirlikga 2 birim A bileseni Epoksi Boya
Agirlikga 1 birim B bileseni Sertlestirici
« Ambalaj: A + B Bilesenleri 18 kg'lik set
A bileseni 12 kg (Regine)
B bileseni 6 kg (Sertlestirici)

« Inceltme: inceltiimez. Ambalaj viskozitesinde kullaniimalidir.

« Depolama: 5°C - 35°C sicakliktaki rutubetsiz kapali ortamlarda
ve orijinal ambalajinda depolanmis olarak uretim tarihinden
itibaren 1 yil A bileseni, 6 ay B bileseni stoklanabilir.

« Kanigim Omrii: 20°C'de 30 dakika - 1 saat arasi. (kansim miktarina,
ortam sicakligina ve nemine gére degiskenlik gésterir.)

Karisim miktar arttikga ve ortam sicakligi yikseldikge karisim
émri kisalir.

« Kuruma Siiresi: (ylizey durumuna, uygulama kalinligina ve bagil
nem miktarina gére degiskenlik géstermek tizere)

Yizeysel Kuruma (tack-free): 6 - 10 saat (20°C’de)
Sertlesme: 24 - 48 saat (>15°C); 18 - 24 saat (>20°C)

« Kiirlenme Siiresi: 7 giin (20°C’de) Bu stre zarfinda boya filminin
hi¢ bir kimyasal ve asiri mekanik etkiye maruz kalmamasi temin
edilmelidir.

Bu brosiirdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadir. Bununla beraber elde edilecek
sonuclar, kontrol imkanlarimiz disinda kalan muhafaza sartiari, uygulama sekil ve kosullarina bagl olarak
degiskenlik gésterebilir. Dolayisi fle garantimiz sevk edilen aranin kalitesi ile siniriir. Inka mamullerle ilgili
yapilacak her tirli teknik degisikiik, kod ve ambalaj degisikligi hakkini sakli tutar.
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« Katlar Arasi Bekleme: 20°C’de 10 -30 dakika. Katlar arasinda
mikemmel aderans igin 2. kat uygulama 1. katin ylzey
kurumasi gerceklesir gerceklesmez yapilmalidir. Son kat atma
siresi 24 saattir. Bu zaman agildig! takdirde zemin, iyi bir yapisma
saglamak amaciyla zimpara ile pirtzlendirilmelidir.

« Dayaniklilik:

Kimyasal Etkenler: Ham beton ylizeye penetre ederek ve serbest
beton pargaciklarinin arasini doldurarak birbirine sikica
baglanmalarini saglar ve betonun fiziksel dayanimini artirir.
Yuzeydeki alkali etkiyi azaltarak betonun saglamligini arttirir,
boylece yiizey alkalilere; temizlik deterjani ve dezenfektanlarina;
madensel ve hayvansal yaglara; tatl su ve deniz suyuna; mazot,
benzin, benzol, alkol ve birgok solvente dayanikli hale gelir.

Isi: Devamli olarak kimyasal ve mekanik etkenlere maruz
kalmaksizin Islak ortamda: 50°C Kuru Ortamda: 130°C

UYGULAMA

Yuzey Hazirhig

Yeni Beton ve Cimento Siva: En az 28 gun kirlenmis olmasi
sarttir. Kiirlenmis yiizeylerdeki harg artigi ve diger fazlaliklar kumlama
veya firgalama ile temizlenmelidir.

Eski Beton, Cimento Siva ve diger tiim yiizeyler: Yiizeydeki
eskiden kalma tiim gevsek malzemeler, boya, kir, toz, pas, kumlama
/ kazima ve firgalama ile ylizeyden uzaklastirilir. Yag ve gres atiklar
deterjanli su ile temizlenir.

Astar uygulamadan evvel zeminin tamamen kuru olmasina dikkat
edilmelidir. Tamir gerektiren yerler astar tatbikatini takiben en az
24 saat sonra epoksi esasli tamir harg ve macunlari ile onariimalidir.

Malzeme Hazirhgi: Sertlestirici, ana malzemeye (recine) ilave
edilerek homojen bir kivama gelinceye kadar disiik devirli mekanik
bir karistirici ile karistinilir. Karisima hava siriiklenmemesi igin
karistirma disuk devirle yapilmalidir. (200 - 250 rpm). Karigim émri
slresince uygulanabilecek miktardan fazla malzeme
hazirlanmamalidir. Mikemmel performasin ancak milkkemmel
karigimi yapiimig bir malzemeden elde edilecegi unutulmamalidir.

Malzemenin yiizeye daha iyi penetre olabilmesi igin yaklagik 80 -
100 mikron kalinhginda ince bir kat olarak uygulanmasi uygun
olacaktir. Uygulama kolayligi i¢in %5 oraninda &zel tiner ile
inceltilebilir. Tiner ilavesi kuruma siresini bir miktar uzatacaktir.

Uygulama: Malzeme fir¢a ve rulo ile uygulanmali, kuruduktan sonra
tim ylizeyde homojen, ince ve parlak bir film tabakasi birakincaya
kadar, bir veya birkag katta surtimelidir.

Uygulama ayni yéne dogru yapiimali, 10 ila 30 dakika énce yapiimis
uygulama duzeltiimeye galigiimamali, bu stre asildigi takdirde
duzeltme kirpi rulo ile yapiimali ya da 2. kat uygulama igin ylizey
kurumasi beklenmelidir. Son kat kaplama icin en az 1 giin
beklenmelidir.

TUKETIM

Karisimi yapiimis 1 litre malzeme ile, tek katta, beton yiizey
durumuna bagli olarak ~ 2 - 3 m? yer kaplanabilir. Ortalama tiiketim
miktari tek katta kayiplar hari¢ 350 - 500 gr/m?dir. Kuru film kalinlig
ise tek katta 120 - 200 mikron’dur.

The technicalinformation on this data sheet is to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's
R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
application over which we have o influence. Our guarantee is therefore limited to the qualiy of the materials delivered
Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes andlor packing details.
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DIKKAT

« Uygulama yapilacak ylzeyin egimi cok olmamalidir.

« Malzemeyi kiiglk partiler halinde uygulamak, kapta gereksiz
donmalari 6nleyecektir.

« Uygulama ortam sicakligi 15°C - 30°C arasinda, ylizey sicakligi
ise 10°C den yukarida olmalidir.

« +5°C’nin altinda ve bagil nemin %70'in izerinde oldugu ortamlarda
uygulama yapiimamalidir.

« Kirlenme stresi i¢inde boya filminin higbir kimyasal ve mekanik
tesire maruz kalmamasina dikkat edilmelidir.

« Malzeme dondan korunmalidir.

« Temizlik igin &zel tiner kullanilabilir.

RiISK TANIMLARI & GUVENLIK TAVSIYELERI

« R11 Kolay alevlenebilir.

« R20/21/22 Solundugunda, cilt ile temasinda ve yutuldugunda
sagliga zararldir.

« R34 Yaniklara neden olur.

« R36/38 Gozleri ve cildi tahris eder.

« R43 Cilt ile temasinda alerji yapabilir.

« S$1/S2 Kilit altinda ve gocuklarin ulasamayacag! bir yerde
muhafaza edin.

« S16 Tutusturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

+ S20/S21 Kullanim sirasinda yemek yemeyin, igecek ve sigara
icmeyin.

« S24/25 Goz ve cilt ile temasindan sakinin.

+ $26 Goz ile temasinda derhal bol su ile yikayin doktora bas vurun.

» S38 Yetersiz havalandirma durumunda uygun solunum cihazi
kullaniniz.

Tehlike sembolii: H2, Xn

TEKNIK HIiZMETLER

Kullanicinin konumuz ile ilgili tim sorunlarina yardimei olmak lizere
teknik servisimiz hazirdir.

Ek bilgiler igin IGtfen merkezimize danisiniz.

GBF (MSDS) Guivenlik Bilgi Formunu, litfen info@inka.com
adresinden veya bélge temsilcilerimizden talep ediniz.

Bu brosiirdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadir. Bununia beraber elde edilecek
sonuclar, kontrol imkanlanimiz disinda kalan muhafaza sartlari, uygulama sekil ve kosullarina bagl olarak
degiskenlik gésterebilir. Dolayis! fle garantimiz sevk edilen drinin kalitesi ile sinifidir. Inka mamullerle ilgili
yapilacak her tirli teknik degisikik, kod ve ambalaj degisikligi hakkini sakli tutar.
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The technical information on this data sheet s to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's
R&D Department, However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
application over which we have no influence. Our guarantee is therefore imited to the quality of the materials delivered.
Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes and/or packing details.
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