EPOREPAIR/adh

Epoksi Esasli, Cok Amacl
Tamir, Dolgu ve Diuzeltme Macunu

TANIMI

INKA-EPOREPAIR/adh iki bilegenli, epoksi baglayicili, solventsiz,
su ve kimyasal ortama direncli, zimparalanabilir, genel kullanimli
tiksotropik bir tamir, dolgu, tesviye ve yapistirici macundur.

KULLANIM ALANLARI

« Diseyde ve yatayda filiz ekmede,

« Celik elemanlarin betona, beton elemanlarin birbirine
yapistirimasinda,

« Dilatasyon ve pah bantlarinin yapistirimasinda,

« Eski ve yeni betonun aderansinin saglanmasinda,

« Granit veya kompozit vb. kaplamalarin her tirli yiizeye
yapistirimasinda,

« Demir/Celik, beton, kagir, calismayan ahsap, asbest/cimento
ylzeylerin boyaya hazir diizguin hale getirilmesinde,

« Kaynak dikisleri, ek yerlerinin seviyelenmesinde,

« Cam elyaf takviyeli epoksi uygulamalarinda (epoksi
laminasyon) elyafin arakesitlere iyice oturmasi igin,

« Arakesitlerin yuvarlatiimasinda,

« Beton ¢atlaklarinin ve deliklerinin doldurulmasinda,

« Kalip hatalarinin diizeltimesinde,

« Prefabrik betonlarin tamirinde guvenle kullanilir.

AVANTAJLARI

« Kuruduktan sonra biiziilme ya da ¢gekme yapmadan sertlesir,

« Kirlenmesini tamamladiktan sonra son derece sert bir yapiya
sahip olur ve uygun hazirlanmis her tiirlii yizeye mikemmel bir
yapisma gosterir,

« Solvent ihtiva etmemesi uygulama kolayligi ve is glivencesi saglar,

« Zimparalandiktan sonra son kat boya uygulamasi igin diizgiin
bir ylizeye sahip olur,

« Karigsim émriiniin kisa olmamasi genis alanlarda uygulama kolayligi
getirir,

« Her tip boya ile kaplanabilir,

« Genis kapsamli ¢ogu korosif kimyasallara ve solvent temasina
dayaniklidir,

» Asinmaya dayaniklidir,

« Ani 1s1 degisikliklerine dayanikiidir,

» Donma-g¢ézllme etkisine dayanikhidir,

« Kirlenmis Uriuin leke tutmaz ve parlak yiizey yapisi sayesinde
temizlenmesi kolaydir,

« Tam kirlenme sonrasi zararsizdir. (igme suyu tanklarinda kullanima
uygundur - BS6920’ye uygunluk)

*Teknelerde kaplama macunu olarak kullaniimasi tavsiye edilmez.

TEKNiK OZELLIKLER

» Goriniim: Bej, gri (opsiyonel renkler)
* Yogunluk: 1,85 + 0,05 kg/It (20°C’de)
+ Kati Madde: Agirlikca %100

« Karigim Orani: Tip 1

Agirlikca 5 birim Ana Malzeme (A)
Agirlikga 0,350 birim Sertlestirici (B)
Tip 2

Agirlikca 4,5 birim Ana Malzeme (A)
Agirlikga 1,5 birim Sertlestirici (B)

Bu brostirdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadir. Bununla beraber elde edilecek
sonuglar, kontrol imkanlanmiz disinda kalan muhataza sartlari, uygulama sekil ve kosullarina bagh olarak
degiskenlik gosterebilir. Dolayisi ile garantimiz sevk edilen triiniin kalitesi ile sinirlidir. Inka mamullerle ilgili
yapilacak her turli teknik degisikiik, kod ve ambalaj degisikligi hakkini saki tutar.
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+ Ambalaj: Tip 1
A + B Bilesenleri 5,35 kg'lik set
A bileseni 5,0 kg + B bileseni 0,350 kg
Tip 2
A + B Bilesenleri 6,0 kg'lik set
A bileseni 4,5 kg + B bileseni 1,5 kg
« Depolama: 10°C - 35°C sicakliktaki rutubetsiz kapall ortamlarda
ve orijinal ambalajinda depolanmis olarak Uretim tarihinden
itbaren 1 yil
« Karigim Omrii: ~ 1 saat (20°C’de) Ortam sicakligi yiikseldikge
karigim émri kisalir.
« Kuruma Siiresi:
Yuzeysel Kuruma : 3,5 - 4 saat (20°C’de)
Tam Kuruma 1 18 - 24 saat (20°C’de)
« Klirlenme Siiresi: 7 giin (20°C’de) bu sure icerisinde uygulama,
mekanik ve kimyasal etkilerden korunmalidir
+ Kimyasal Dayanmim: Seyreltilmis asitlere, seyreltilmis ve konsantre
alkalilere, deterjanlara, dezenfektanlara, madeni ve hayvansal
yaglara, tuzlu suya ve mazot, gaz ve alkol gibi solventlere
dayaniklidir.

TUKETIM

Yiizey durumuna bagh olarak 1 mm kalinhgindaki bir uygulamada:
1,80 kg/m2.

UYGULAMA

Yiizey Hazirhg:

Celik yiizeyler: Yiizey isve¢ Standartlari SIS 055900-1967’nin
Sa 2,5 normuna uygun kumlanmalidir. Bu islemi takip eden 4 saat
icinde kumlanmis ylizey segilen astarla boyanmalidir. Uygulamanin
ertelenmesi zorunlu ise, astarlamadan énce ylizey yeniden
kumlanmalidir. Yizey Isve¢ Standartlari SIS 055900-1967'nin
Sa 2,5 normuna uygun kumlanmalidir. Bu iglemi takip eden 4 saat
icinde kumlanmis ylizey secilen astarla boyanmalidir. Uygulamanin
ertelenmesi zorunlu ise, astarlamadan énce ylizey yeniden
kumlanmalidir.

Yeni Beton ve Cimento Siva: Kirlenmis ylizeylerdeki har¢ artigi
ve diger fazlaliklar hafif kumlama veya fircalama ile uzaklagtirildiktan
sonra ylizeydeki toz iyice temizlenmelidir.

Eski Beton ve Gimento Siva: Yiizeydeki eskiden kalma boya, kir,
toz, yag, pas gibi tim gevsek pargaciklar, hafif kumlama, kazima
ve fircalama ile ylizeyden uzaklastirilir.

Yag, gres atiklar 6zel yakma aparatlari yardimi ile yakilarak deterjan
katkili basingh su ile temizlenir. Uygulamadan evvel zeminin
tamamen kuru olmasina dikkat edilmelidir. Betonun nem orani en
fazla %5 olmalidir. Beton ve ¢imento sivali yiizeylerin EPOPRIME/c
(Epoksi Beton Astari) ile astarlanmasi tavsiye edilir.

Ahsap: Yizeylerin kuru, temiz ve zimparalanmis olmasi gerekir.
Her tlrldi toz, kir, vs. firga, vakumlu veya basingli hava ile uzaklastirilir.
Biinyesinde fazla yag igeren ahsaplar, yapisma zayif olacagindan
solventle iyice temizlenir.

The technical information on this data sheet s to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's
R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
application over which we have o influence. Our guarantee is therefore limited to the qualiy of the materials delivered
Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes andlor packing details.
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Malzeme Hazirhigi: Sertlestirici ana malzemeye ilave edilerek diisiik
devirli bir el mikseriyle homojen olarak 3 dakika karistirilir; karigim
kabinin dip ve kenarlarinda kalan malzemenin iyice karistirimasina
dikkat edilmelidir. Ufak karigimlari elle yapmak mimkindr. Temiz
ve diiz bir satih lizerine (sag veya galvaniz bir plaka gibi) bosaltilan
malzemeler,spatula ve boyaci kiiregi vs. yardimiyla, karigim homojen
bir renk alincaya kadar karistirilir. Kis aylarinda disik isilarda
depolanan malzemelerde asir sertlik gézetilebilir. Bu gibi hallerde
malzeme sicak bir ortama alinarak veya kapaklari agik sekilde hafif
1sitilir. (1sitma islemi agik ateste yapilmamali, malzeme isis1 25°Cyi
gecmemelidir.)

Uygulama: Spatula, mala, mastik tabancasi ile yapilir. Uygulama
ylzeyleri her kat macun uygulamasini takiben, tercihan diisiik
devirli mekanik zimpara aletleriyle itinali bir sekilde plrlizsliz
olarak duzeltilir.

TEKNiK DEGERLER

Mekanik Dayanimlar
(20°C de 7 guin sonunda)

50 N/mm?
26 N/mm?
4 N/mm? (beton kopar)

Basing Mukavemeti min.
Egilme Mukavemeti min.
Betona Yapisma Mukavemeti

DIKKAT

« Katlar arasinda miikemmel aderans i¢gin 2. kat uygulama 1. katin
ylizey kurumasi gergeklesir gerceklesmez yapiimalidir. Bu zaman
asildigi takdirde zemin, iyi bir yapisma saglamak amaciyla zimpara
ile purtzlendirilmelidir.

« ideal galisma sicakligi 20°C’dir. 8°C’nin altinda ve bagil nemin
%70’in tizerinde oldugu ortamlarda uygulama yapilmamalidir.

« Yizey sicakligi ciglenme noktasinin en az 3°C lzerinde olmalidir.

« Kapali yerlerde yapilan uygulamalarda havalandirma gereklidir.

TEKNIK HIZMETLER

Kullanicinin konumuz ile ilgili tim sorunlarina yardimei olmak tzere
teknik servisimiz hazirdir.

Ek bilgiler igin Iitfen merkezimize daniginiz.

GBF (MSDS) Guvenlik Bilgi Formunu, litfen info@inka.com
adresinden veya bolge temsilcilerimizden talep ediniz.

Bu brostirdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadir. Bununla beraber elde edilecek
sonuglar, kontrol imkanlarimiz disinda kalan muhafaza sartlari, uygulama sekil ve kosullarina bagli olarak
degiskenlik gsterebilir. Dolayisi ile garantimiz sevk edilen dranin Kalitesi ile sinirlidir. Inka mamullerle ilgili
yapilacak her tiirlii teknik degisiklik, kod ve ambalaj degisikligi hakkini sakli tutar.
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The technical information on this data sheet s to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's
R&D Department, However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
application over which we have no influence. Our guarantee is therefore limited to the quality of the materials delivered.
Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes and/or packing details.
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