EPOXYFUGA

Epoksi Esasli
Derz Dolgu Malzemesi

TANIMI

INKA-EPOXYFUGA, iki bilegenli, solventsiz, su ile temizlenebilen,
seramik, mermer, granit, cam mozaik ve cam tugla gibi malzemelerin
derzlerinde kullanilan kimyasallara dayanikli epoksi esasli bir derz
dolgu macunudur.

KULLANIM ALANLARI

Yiiksek kimyasal ve mekanik dayanim gerektiren derzleri su

gegirimsiz ve kimyasallara dayanikli hale getirmekte kullanilir. igme

suyu tesislerinde de kullaniimasi uygun olan EPOXYFUGA;

« Tum i¢ ve dig mekan duvar ve yer fugalarinda / derzlerinde,

« Alkollu ve alkolsiiz igki Uretim tesislerinde,

« St ve slt mamulleri retim tesislerinde,

« Saniter ve hijyenik ortam gereksinimi olan tim gida mamulleri
Uretim alanlari, saglik ve ilag tesislerinde,

« Kimya, boya, kagit ve basim yayin tesislerinde,

« Otel mutfak, camasirhane vb. alanlarda,

« Ylzme havuzlari ve termal tesis havuzlarinda,

« Aritma tesislerinde,

« Tum y(riyus yollari ve 1slak hacimlerde gtivenle kullanilir.

AVANTAJLARI

« Genis kapsamli ¢gogu korosif kimyasallara ve solvent temasina
dayaniklidir,

« Asinmaya dayaniklidir,

« ic mekan gibi, yapilarin dis mekan derzlerinde de kullanima
uygundur.

« Ani 1s1 degisikliklerine dayanikiidir,

« Donma-¢ézllme etkisine dayanikiidir,

« Kurlenmis triin leke tutmaz ve parlak yiizey yapisi sayesinde
temizlenmesi kolaydir,

« Tam kiirlenme sonrasi zararsizdir. (igme suyu tanklarinda kullanima
uygundur - BS6920’ye uygunluk)

TEKNiK OZELLIKLER

« Gorunum: Gri, kirli beyaz ve opsiyonel renkler

* Yogunluk: 1,75 + 0,05 kg/It (20°C’de)

« Ambalaj: A+B Bilesenleri 5,25 kg'lik set

« Depolama: Direkt glines 1s1gindan uzak, kapall ortamlarda ve
orijinal ambalajinda depolanmig olarak tretim tarihinden itibaren 1 yil

« Uygulama Siiresi: ~ 1 saat (20°C’de)

« Uygulama Isisi: +8°C - +20°C arasI*

« Kiir Siiresi: 7 glin (20°C’de) bu siire igerisinde uygulama, mekanik
ve kimyasal etkilerden korunmalidir

« Kimyasal Dayanim: Tam kirlenmis driin, seyreltiimis asitlere,
seyreltilmis ve konsantre alkalilere, deterjanlara, dezenfektanlara,
madeni ve hayvansal yaglara, tuzlu suya ve mazot, gaz ve alkol
gibi solventlere dayaniklidir.

UYGULAMA

Yiizey Hazirhgi: Derzler ve derz yiizeyleri kuru, yag, kir, toz, boya
artiklari vb. yapismayi engelleyecek malzemelerden arindiriimis
olmalidir. Uygulama yapilacak kaplamalarin yapistiriimasinda
kullanilan yapistiricinin tam kirtni almis olmasina dikkat edilmelidir.

Bu brostirdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadir. Bununla beraber elde edilecek
sonuglar, kontrol imkanlanimiz disinda kalan muhataza sartlari, uygulama sekil ve kosullarina bagl olarak
degiskenlik gosterebilir. Dolayisi ile garantimiz sevk edilen triiniin kalitesi ile sinirlidir. Inka mamullerle ilgili
yapilacak her turli teknik degisikiik, kod ve ambalaj degisikligi hakkini sakli tutar.
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CLTVRINKA

Malzeme Hazirhg:: B Bileseni A Bilesenine eklenerek tercihen
diistik devirli bir karistirici yardimiyla homojen bir karigim elde
edilinceye kadar karigtiriimalidir. INKA-EPOXYFUGA'nin uygulamasi
mala veya tabanca ile yapilabilir. Fazlalik malzemeler ilik su -
sabun/deterjan ve bir siinger yardimiyla alinmalidir. Son temizleme
suyuna %10 alkol eklenmesi uygundur.

TUKETIM
Derz Derz Derinligi
Genisligi 3mm 4mm 5mm 6mm
(mm) gr/m gr/m gr/m gr/m
2 10,3 13,8 17,2 20,6
3 15,5 20,6 25,8 31
4 20,6 27,5 34,4 413
5 25,8 34,4 43 51,6
6 30,1 413 51,6 61,9
7 36,1 48,2 60,2 72,3
8 41,3 55 68,8 82,6
9 46,5 62 77,4 92,9
10 51,6 68,8 86 103,2
DIKKAT

« ideal galisma sicakligi 20°C'dir. 8°C’nin altinda ve bagil nemin
%70’in tizerinde oldugu ortamlarda uygulama yapilmamalidir.

« Yizey sicakhigi giglenme noktasinin en az 3°C tizerinde olmalidir.

« Kapali yerlerde yapilan uygulamalarda havalandirma gereklidir.

« Uygulama sonrasi malzeme hentliz sertlesmeden aletler temiz ilik
su ile temizlenmelidir. Donmus olanmalzeme ise fiziksel yéntemler
kullanilarak temizlenebilir.

Basing Dayanimi > 45 N/mm?
Egilme Dayanimi > 30 N/mm?
Kopma Dayanimi > 2,50 N/mm?
Kesmede Yapisma Dayanimi > 2,00 N/mm?

Su Absorbsiyonu < 0,10 gr (240 dk. sonra)

Uygulama Zemin Sicakligi +10°C ila +25°C arasi

Kuru Ortamda Servis Sicakligi -20°C ila +80°C arasl

Surekli Islak Ortamda Servis Sicakligi| -20°C ila +50°C arasi

Kullanma Siiresi ~ 45 dk.
Acik Bekletme Siiresi > 20 dk.
Kayma Yok
Uzerinde Yiiriinebilme Siiresi 24 saat
Trafige Agma Siiresi 7 gin

The technical information on this data sheet is to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's
R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
application over which we have no influence. Our quarantee is therefore limited to the quality of the materials delivered
Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes andor packing details.
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RiSK TANIMLARI & GUVENLIK TAVSIYELERI

« R11 Kolay alevlenebilir.

+ R20 Solundugunda sagliga zararldir.

« R43 Cilt ile temasinda alerji yapabilir.

« S$1/82 Kilit altinda ve gocuklarin ulasamayacag! bir yerde
muhafaza edin.

« S16 Tutusturucu kaynaklardan uzak tutunuz.

+ S20/S21 Kullanim sirasinda yemek yemeyin, igecek ve sigara
icmeyin.

« S24/25 Goz ve cilt ile temasindan sakinin.

« S26 goz ile temasinda derhal bol su ile yikayin doktora bas vurun.

+ S38 Yetersiz havalandirma durumunda uygun solunum cihazi
kullaniniz.

Tehlike sembolii: H2, Xn

TEKNIK HIZMETLER

Kullanicinin konumuz ile ilgili tim sorunlarina yardimei olmak lizere
teknik servisimiz hazirdir.

Ek bilgiler igin Ittfen merkezimize danisiniz.

GBF (MSDS) Guivenlik Bilgi Formunu, litfen info@inka.com
adresinden veya bdlge temsilcilerimizden talep ediniz.

Bu brosiirdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadir. Bununla beraber elde edilecek  The technicalinformation on this data sheet s to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's
sonuclar, kontrol imkanlarimiz disinda kalan muhafaza sartlari, uygulama sekil ve kosullarina bagli olarak  R&D Department. However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
degiskenlik gésterebilir. Dolayis! fle garantimiz sevk edilen dranin Kalitesi ile sinifiir. Inka mamullerle ilgili  appiication over which we have no influence. Our guarantee is therefore limited to the quality of the materials delivered.
yapilacak her tirli teknik degisikiik, kod ve ambalaj degisikiigi hakkini sakli tutar. Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes andor packing details.
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