KA3

Konsantre
Plywood Kalip Ayirici

TANIMI

INKA-KAS3, dzellikle plywood kaliplarin betondan kolayca alinmasini
saglayan ve betona diizgiin / lekesiz ylizey kazandiran kimyasal
emiilsiyon bazli konsantre bir karisim olup, ¢ok disuk 1sida kir
uygulamali ve genis yuzeyli, detayli beton kaliplarda kesin ve etkin
sonug¢ alinabilmesi amaciyla gelistirilmistir. Blinyesindeki kimyasal
bilesimlerin, beton biinyesindeki alkali ile reaksiyona girmesi
sonucunda kalip ylizeyinde olusan suya dayanikli, koruyucu ve
ayirici film tabakasi triiniin en guglu 6zelligini olusturur.

AVANTAJLARI

« Ahsap, metal ya da plastik kaset kaliplarda ve her tirli kalipta
kullanima uygundur. Ahsap ve film kapli olmayan (emici) kaliplarda
onceden parafinli kalip koruyucu uygulamasi tavsiye edilir.

« Betonda diizglin ve lekesiz bir ylizey saglar.

« Kalibin sékilmesini takiben betonarme yiizeyde yapilacak astar,
siva ve boya gibi uygulamalarda aderans sorununa yol agmaz.

« Kaliplarin tekrar kullaniminda temizlik gereksinimini en alt diizeye
indirir.

« Akiskanligi yiiksek bir sivi olup, pliskiirtme aracinda tikaniklik
yapmaz.

« Kullanimda kg/m? olarak ekonomi saglar.

« Plywood kaliplarin film tabakasina zarar vermez. Film ylizeyini
asindiran ve kalibin émriini kisaltan yag esasli kalip ayiricilar ile
kiyaslandiginda, kalip émrii 10 katina kadar uzar.

« Konsantre bir iriin olmasi, uzak mesafelerde nakliye avantaji
saglar.

TEKNIiK OZELLIKLERI

» Goriiniim: Acik sari sivi

* Yogunluk (20°C): 0,86 + 0,03 kg/It

» Depolama: Kapall ambalajda ve dondan korunmus olarak
enaz1yil

« Ambalaj: 25 kg (30 It) plastik bidon, 180 kg (210 It) sac varil

« Bayindirlik PozNo: 04.116/1

« Standard:

TS 12153/ 14.06.2012
TS 12153 SINIF 1; TiP 1; TUR 2; GESIT 1

UYGULAMA

Kalip yiizeyinin temizligi saglandiktan sonra INKA-KA3 sert firca,
rulo, Ustlipl veya pllverizatdr ile ince ve homojen bir tabaka
halinde kalip ylzeyine tek kat olarak tatbik edilir. Akintilar ve
fazlaliklarin olusmasi engellenmelidir. INKA-KA3 su ile karisabilir.
Su ile karistirilarak kullaniimak istendiginde karisimin 1 : 1 olarak
yapilmasi tavsiye edilir. Su orani arttiriimak istendiginde deneme
yapilarak oran tespiti uygun olur.

INKA-KAS su ile kanistirilarak kullanilacak ise, karigim suyu temiz
bir kaba alinmali ve KA3 suya ilave edilerek siiratle karistinimalidir.
Kullanim sirasinda ¢ok sik olmamak kaydi ile karistiriima isleminin
tekrarlanmasi gereklidir.

INKA-KA3 uygulanmis yiizey bir kag saat boyunca yagistan
korunmalidir.

Bu brosiirdeki bilgiler elimizdeki en son verilere ve deneylere dayanmaktadir. Bununla beraber elde edilecek
sonuclar, kontrol imkanlanmiz disinda kalan muhafaza sartiari, uygulama sekil ve kosullarina bagl olarak
degiskenlik gésterebilir. Dolayisi fle garantimiz sevk edilen drinin kalitesi ile sinirlidir. Inka mamullerle ilgili
yapilacak her tiilii teknik degisiklik, kod ve ambalaj degisikligi hakkini sakli tutar.
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Kaliplarin ytizey durumlarina ve uygulama sekillerine bagli olarak
25 - 60 m2/kg.

TUKETIM

DIKKAT

« Karigim sirasinda INKA-KA3 suya ilave edilmelidir.

« Eklenecek suyun kalitesine dikkat edilmelidir.

« Kaliplara fazla yag siriilmesi betonun lekelenmesine ve tozumasina
yol agabilir.

« INKA-KA3 dondan korunmalidir. Dona maruz kaldigi hallerde
kullanimdan 6nce oda sicakliginda, atese temas ettirimeden,
kendi kendine ¢éziilmesi ve ok iyi karistirimasi saglanmalidir.

« Tuketim miktarina yatay ylzeylerde uygulanarak ve laboratuvar
ortaminda incelenerek ulasiimistir. Gergek tiiketim miktarina,
santiye sartlarinda yapilacak deneylerle karar verilir.

SAGLIK ve GUVENLIK

Saglik ve Giivenlik Agisindan: INKA-KA3 uygulamasi
sirasinda g6z temasi halinde, g6z bol su ¢arpilarak yikanmali
ve tibbi mudahale saglanmalidir.

Yangin Agisindan: Alevlenme noktasinin yiiksek olmasi
nedeni ile INKA-KA3 irliniinin yanicilik riski oldukga diistiktir.
Buna ragmen ortamda yeterli havalandirma saglanmalidir.
Depolama alanlarinin havalandirma kosullarina uygun, varil
agizlarinin kapali ve elektrikli arag gereclerin malzemeden uzak
kalmasina dikkat edilmelidir.

TEKNIK HiZMETLER

Kullanicinin konumuz ile ilgili tim sorunlarina yardimci olmak tzere
teknik servisimiz hazirdir.

Ek bilgiler igin lutfen merkezimize daniginiz.

GBF (MSDS) Guvenlik Bilgi Formunu, litfen info@inka.com
adresinden veya bolge temsilcilerimizden talep ediniz.

The technical information on this data sheet s to the best of our present knowledge and long term experience of INKA's
R&D Depariment, However, the results obtained may vary in accordance with the care taken and the method of
application over which we have no influence. Our guarantee is therefore imited to the quality of the materials delivered.
Inka reserves the right to make any changes on technical specifications, product codes and/or packing details.



